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Sicherheitsempfehlungen zum korrekten Umgang  
mit kraftbetriebenen Bürstwerkzeugen 

 

Die EN 1083‐2 regelt die sicherheitstechnischen Anforderungen für kraftbetriebene Bürstwerkzeuge. 

Die auf der Bürste, dem Etikett oder der Verpackung angegebene Sicherheitsdrehzahl darf nie 

überschritten werden! Die empfohlene Arbeitsdrehzahl liegt teilweise deutlich unter der maximalen 

Sicherheitsdrehzahl. Die Drehzahl der Antriebsmaschine darf die maximale Sicherheitsdrehzahl des 

Bürstwerkzeugs niemals überschreiten. Um die Sicherheit bei Arbeiten mit kraftbetriebenen 

Bürstwerkzeugen zu erhöhen, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Maßnahmen. 

Vor dem Einsatz 

 Alle Anwender müssen vor dem Einsatz der Bürste die jeweiligen Sicherheitshinweise und 

Bedienungsanleitungen lesen, verstehen und befolgen. 

Gleiches gilt für die Bedienungs‐ und Aufspannanleitungen der Maschinenhersteller 

  Verwenden Sie nur geeignete Bürsten für die Maschine 

Lagerung 

 Bürstwerkzeuge müssen in entsprechenden Behältnissen und in geeigneten Räumen gelagert 

werden und vor Deformation geschützt werden 

 Bürstwerkzeuge sind vor hoher Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Hitze, Wärme, 

Flüssigkeiten, Säuren, Dämpfen oder sonstigen Medien und Einflüssen zu schützen, die eine 

Beschädigung verursachen können bzw. Teile oxidieren lassen könnten 

Anwenderschutzhinweise 

 Bürstwerkzeuge vor jedem Einsatz auf Beschädigungen prüfen, falls notwendig, Bürsten 

vernichten 

 Bürstwerkzeuge können bei maschinellem Einsatz Besatzmaterial verlieren, Partikel und 

Funken auswerfen, die zu Verletzungen führen, dünne Kleidung und die Haut leicht 

durchdringen. Alle Personen im Arbeitsumfeld müssen während des Bürstprozesses eine 

angemessene Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, 

Gehörschutz, Schutzkleidung und Atemschutz gegen Staub und Rauch 
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Montage und Einsatz 

 Stellen Sie sicher, dass das Bürstwerkzeug für die vorgesehene Anwendung geeignet ist 

 Die angegebene maximale Drehzahl Max RPM oder nmax oder MSFS darf nie überschritten 

werden 

 Bürstwerkzeuge dürfen nur auf Maschinen mit passender Aufnahme eingesetzt werden 

 Bei Bürstwerkzeugen mit Bohrung oder Gewinde müssen Maschinen‐ und Bürstengewinde 

identisch sein 

 Bei Arbeiten mit Schaftbürsten müssen diese mindestens mit der angegebenen 

Mindesteinspannlänge in der Aufnahme eingespannt werden 

 Nicht am Radius des Schaftes spannen, sondern nur im zylindrischen Bereich 

 Bürstwerkzeuge mit Metalladaptern oder Reduzierringen aus Kunststoff müssen an den 

Bürstenflanschen gespannt werden. Keinesfalls dürfen Bürsten an Adaptern gespannt 

werden 

 Das Bürstwerkzeug nicht mit zu hohem Anpressdruck einsetzen 

 Bürstwerkzeug bei starken Vibrationen auf Beschädigung überprüfen 

 Angetriebene gedrehte Bürstwerkzeuge dürfen nur innerhalb eines Rohres oder einer 

Bohrung verwendet werden 

 Schutzvorrichtungen der Maschinen dürfen nicht entfernt werden 

Entsorgung 

 Abgenutzte oder beschädigte Bürsten entsprechend den Richtlinien der örtlichen Behörden 

ordnungsgemäß entsorgen 

 

                  

 

Durch die große Vielfalt von Maschinenarten und Anwendungen entsprechen die hier aufgeführten 

Sicherheitshinweise grundlegenden Aspekten der Sicherheit. Weitere Hinweise und Empfehlungen 

entnehmen Sie den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen, Sicherheitsvorschriften und Normen. 

Stand: Juli 2020 


