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Technische Bürsten/ Dichtungstechnik/ Möbelbau/ Fensterbau/ Fassadentechnik/ Zulieferwesen/ Kunststofftechnik   

Die Dichtung, die auch gleiten kann 
Flexible Bürstendichtungen überzeugen durch hohe Funktionalität und Langlebigkeit 

Als funktionelle und montagefreundliche Alternative zu Dichtungen aus Gummi decken 

flexible Bürstendichtungen ein enorm breites Anwendungsspektrum ab. Zu ihren primären 

Aufgaben zählen der Schutz gegen Staub- und Schmutzpartikel, Zugluft und Feuchtigkeit 

sowie die klimatechnische und akustische Isolierung. Insbesondere der Fenster-, Türen- und 

Möbelbau gehören daher zu den großen Einsatzgebieten dieser Dichtungslösung. KULLEN-

KOTI bietet flexible Bürstendichtungen in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen 

zur Nut- und Klebemontage an.   

Einmal eingebaut, erfüllen die flexiblen Bürstendichtungen im Sortiment von KULLEN-KOTI über lange Zeit 

ihre Aufgabe, ohne dass man ihnen ständige Aufmerksamkeit widmen müsste. In vielen 

Anwendungsbereichen erweisen sie sich zudem als nahezu unverzichtbar. Bei der Herstellung von Schiebe- 

und Drehtüren beispielsweise oder im Möbel- und Fensterbau gehören sie zu jenen 

Konstruktionselementen, die sowohl für eine reibungsarme Kinematik als auch für das dichte, geräuscharme 

Schließen zuständig sind. Gleichzeit dienen sie als Barriere gegen Staub, Schmutz, Zugluft, Nässe und Lärm. 

Aufgrund dieser Multifunktionalität sind sie konventionellen Gummidichtungen meist in wesentlichen 

Punkten überlegen. Schon in vielen Montageprozessen bewähren sie sich dank ihrer Gleiteigenschaften als 

überaus handhabungsfreundlich – etwa beim Einschieben von Glasflächen in Profile. Nicht zuletzt lassen sie 

sich dank ihrer Komprimierbarkeit sehr genau und einfach in Ecken und Kanten einarbeiten. 

Auswahlfaktor Kompression 

Die Komprimierbarkeit ist es auch, die zu den wichtigsten Faktoren für die Auswahl der bestgeeigneten 

Bürstendichtung zählt. Denn der Grad der Kompression entscheidet in hohem Maße über ihre 

dichtungstechnische Effizienz. KULLEN-KOTI bietet in seinem Portfolio daher spezielle Varianten, die dank 

der Kompression ihres Besatzes eine optimale Dichtwirkung erreichen und zudem so ausgelegt sind, dass 

sich der Besatz nach der Kompression immer wieder aufrichtet (Rückstellung).  

Insgesamt erstreckt sich das aktuelle Bürstendichtungs-Programm von KULLEN-KOTI über ein breit 

gefächertes Sortiment mit verschiedenen Ausführungen, die sich in ihren Abmessungen und Besatzdichten 

unterscheiden und sich außerdem mit verschiedenen Profilbreiten kombinieren lassen. Die Höhen der 

Bürstendichtungen variieren zwischen 3,0 und 25 mm; ihre Fußbreiten liegen hingegen zwischen 4,8 und 60 

mm – je nach Typ und konkreter Ausführung. Bei der Besatzdichte bietet KULLEN-KOTI über das 



 
 

Standardprogramm hinaus auch die Möglichkeit, spezifische Kundenwünsche zu realisieren oder die 

komplette Bürstendichtung als Sonderlösung zu fertigen. Das kann der Fall sein, wenn Hersteller oder 

Systemzulieferer aus dem Schiffbau, der Fahrzeugtechnik oder dem Caravaning besondere Anforderungen 

stellen oder neue Produkte entwickeln.  

Beständig gegen Chemie und Witterung 

Konstruktiv betrachtet, bestehen die flexiblen Bürstendichtungen von KULLEN-KOTI aus einem dichten 

Faserbesatz, der entweder mit einer verstärkten Rückseite verflochten ist oder in ein extrudiertes Profil 

eingepasst ist. Da sich die extrudierten Varianten sehr präzise zentrieren lassen, eignen sie sich sehr gut für 

die maschinelle Applikation. Je nach Ausführung verfügen die Bürstendichtungen zudem über transparente 

Mittel- oder Seitenstege, die die Dichtungseigenschaften beim Einsatz in Schiebefenstern und -türen 

verbessern. Für den Besatz kommt ein thermofixiertes Multifilament-Bürstengarn zum Einsatz, dass sich 

durch hohe Steifigkeit und hohe Rückstellfähigkeit – selbst nach längerer Kompression – auszeichnet. In der 

Daueranwendung erweisen sich die Bürstendichtungen als UV- und chemikalienbeständig sowie resistent 

gegen Wasser, Schimmel und Mehltau. Sämtliche Komponenten werden aus sortenreinem Polypropylen 

(PP) hergestellt, weshalb sich ausgediente Dichtungen ohne weitere Trennverfahren dem Recycling zuführen 

lassen. 

Grundsätzlich bietet KULLEN-KOTI alle Bürstendichtungen einbaufertig mit Trägerprofil zur Nutmontage 

oder mit rückseitiger Selbstklebe-Beschichtung an. Alle Varianten stehen zudem in den Standardfarben Grau 

und Schwarz zur Verfügung, lassen sich bei Bedarf aber auch in anderen RAL-Tönen anfertigen. Für 

Anwendungen, die einer Dichtung auch Gleiteigenschaften abverlangen, sind die flexiblen Bürstendichtungen 

von KULLEN-KOTI eine unkomplizierte, zuverlässige und langlebige Problemlösung. jm 

566 Wörter/ 4.537 Zeichen (inkl. Leerzeichen)                          

 
  



 
 

Bilder (6 Motive) 

Bild 1: Passgenau in die Führung einer Schiebetür eingesetzte Bürstendichtung (schwarz) aus dem Sortiment 
von KULLEN-KOTI. 

Bild 2: Gewebte Bürstendichtung ohne Stege im Programm von KULLEN-KOTI. Das Multifilament-
Bürstengarn ist mit Silikon behandelt und mit der verstärkten Rückseite verflochten. 

Bild 3: Gewebte Bürstendichtung von KULLEN-KOTI mit Mittelsteg zur Optimierung der 
Dichtungseigenschaften.  

Bild 4: Bürstendichtung von KULLEN-KOTI mit einem extrudierten Trägerprofil mit aufstehenden Rändern, 
optimiert für den Einsatz in der maschinellen Verarbeitung. 

Bild 5: Sehr schmal ausgeführte Bürstendichtung von KULLEN-KOTI mit zwei Seitenstegen. 

Bild 6: Verschiedene Bürstendichtungen von KULLEN-KOTI in einem Schiebefenster. 

Alle Bilder: © KULLEN-KOTI 
 
 
 
Hersteller: 
KULLEN-KOTI GmbH 
Tanja Kanzy 
Halskestraße 9 (neu!)  
72766 Reutlingen  
Tel.: +49 (0)7121 142-211  
Fax: +49 (0)7121 142-259  
www.kullen.de  
www.koti-eu.com 
 


